
 

       
 
 

 
DOP: FL001 

Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija, remiantis statybos produktų direktyva  
[24.04.2011 Direktyva 305/2011/EWG (BauPVO) statybos produktams] 

 

1. Identifikacijos etiketė:  
 

Visų rūšių ir versijų EGGER laminuotos grindys, remiantis 13329 standartais 
 

2. Produktų rūšys:  
 
EMOTION®, FLOORLINE®, MEGAFLOOR 

 
3. Tinkami naudojimo būdai: 
 

Grindys, skirtos kloti vidaus kambariuose, remiantis EN 13329 standartais  
 
4. Gamintojas: 
 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, D-23970 Wismar (Wismar gamykla + Brilon gamykla)  
 
5. Pardavėjas:  
 

EGGER Mažmeninės Prekybos Produktai GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, D-59929 Brilon 
 

6. Sistema, skirta patikrinti ir įvertinti eksploatacinių savybių stabilumą: 
 

3 Sistema, remiantis EN 14041:2004 standartu 
 
7. Nosaukums paziņotā testēšanas laboratorija, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un 

aprēķinu ziņojumus (nav piemērojams). => 9. 
 

8. Eksploataciniu savybiu deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo is duotas Europos techninis iverti nimas, atveju: -  
 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

Esminės savybės Eksploatacinės 
savybės 

Suderintos direktyvos 

 
Elgesys gaisro metu, remiantis EN 13501-1 standartu 

Oficiali įstaiga MPA NRW – indekso numeris 0432 
Oficiali įstaiga Bandymų Institutas Hoch – indekso numeris 1508 

 
 

 
EN 14041:2004 

Atsparumas slydimui, remiantis EN 13893 standartu 
Oficiali įstaiga eph GmbH – indekso numeris 0766 

 

 
EN 14041:2004 

Atsparumas šilumos laidumui, remiantis EN 12667 standartu 
Oficiali įstaiga eph GmbH – indekso numeris 0766  

< 0,15(m²K)/W 

EN 14041:2004 

Formaldehidas,  remiantis EN 717-2 standartu 
Oficiali įstaiga eph GmbH – indekso numeris 0766 

Oficiali įstaiga WKI Fraunhofer Institutas – indekso numeris 0765 

 
Pentachlorofenolis ir LOJ (lakusis organinis junginys), remiantis AgBB schema 

Oficiali įstaiga WKI Fraunhofer Institutas – indekso numeris 0765 

 

 
<0,1 mg/kg 

(ppm) 

EN 14041:2004 

Elektrostatinis elgesys, remiantis EN1815 standartu  
(tik pažymėtose kolekcijose) 

Oficiali įstaiga eph GmbH – indekso numeris 0766  
EN 14041:2004 

 
10. Laminato grindys, apibūdintos taške 1, taip pat atitinka apibūdintas eksploatacines savybes taške 9. Atitikimo deklaracija pirmą sykį gamintojo 

buvo atlikta 2005 metų rugpjūčio 29 dieną, remiantis tašku 4 Čia pateikta eksploatacinių savybių deklaracija nuo 19.06.2013  atitinka 
atnaujinimus ir tokiu būdu pilnai pakeičia iki šiol galiojusią ET (Europos tarybos) atitikimo deklaraciją ir galioja be jokių išlygų, kol ji bus 
anuliuota. 

 
Wismar, 06, 21, 2013 

                                    
                                         Stefan Pletzer                Erich Macala  

                       Pardavimų direktorius        Gamybos direktorius 
 


